Exportation d’un montage HD dans Adobe Première CS5
Quand le montage HD est terminé, on doit sélectionner la partie du film (ou le tout) qu’on veut exporter. Seule, la séquence comprise entre les crochets de la ligne blanche au-dessus des pistes sera exportée. 
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1-1
Exportation sur bande : 

Cette option permet de copier le montage HD sur une cassette insérée dans la caméra ou l’enregistreur.  

Rappel : la caméra doit être IN /OUT.                                                                                                            Elle doit être connectée par le cable firewire ou par une autre carte au PC.                 
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Pour la HD, il faut que Adobe transcode le montage en images 1920 sur 1080 ce qui va prendre beaucoup de temps. Compter au moins trois fois le temps du montage suivant la puissance de l’ordinateur.  
 Lorsque que tout se passe bien, un point rouge s’allume sur la caméra et l’enregistrement s’arrête automatiquement à la fin du montage.
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Rappel :  pour que la caméra ou l’enregistreur soit reconnu, il faut paramétrer les réglages de lecture. Ceux-ci sont modifiés en cliquant sur la petite flèche en haut à droite du moniteur de droite. Sélectionner alors la dernière option du menu déroulant réglages de lecture. Sélectionner deux fois DV 25i dans le matériel externe pour les montages HD. Sélectionner aussi « son du matériel externe ».
1-2
Adobe Media Encoder :
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Cette option permet de créer un fichier M2T (en HD)  qui pourra servir d’entrée au programme de gravure.
C’est dans cet écran que l’on va choisir son format de sortie et définir les paramètres de configuration du fichier output.
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1-3 Réglages d’exportation

Format :

C’est dans cette fenêtre qu’il faut choisir le format du fichier d’exportation.                                                   
Pour la HD, il faut choisir MPEG2 Blu-ray.

Ces paramètres vont ouvrir des préconfigurations différentes.
Préconfiguration HD :
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Pour créer un fichier M2T, choisir HDTV 1080i 25 - qualité supérieure. On obtient un fichier 1920 x 1080.

Si l’on choisit 1440 x1080i 25, on obtient un fichier 1440 x1080.
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Le résultat des paramètres choisis se retrouve dans le Résumé.

On voit qu’il y a un passage en VBR (bit rate variable) et son Dolby digital.

La résolution est 1920 x 1080 (HD)
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Autres réglages :

Onglet  filtres :

En cochant la case on peut modifier le bruit du montage. Si on augmente le curseur, on ajoute du flou au film.
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Onglet Vidéo

La fenêtre vidéo détaille tous les paramètres choisis pour la vidéo. 
La qualité varie de 0 à 5. Plus elle est élevée, plus le transcodage dure et prend de place.

Choisir PAL.
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L’encodage varie en fonction du choix de la préconfiguration.
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Onglet Audio

La fenêtre audio détaille les différents paramètres audio du montage. Garder Dolby digital comme format audio pour la HD.         

Onglet Multiplexeur

TRES IMPORTANT :  COCHER OBLIGATOIREMENT MULTIPLEXAGE DVD  sinon l’encodage crée un fichier audio et un fichier vidéo indépendant. 
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Fenêtre pour encodage HD
Cocher TS pour créer un fichier M2T unique.
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Onglet Autres

A utiliser si on veut mettre à jour un site. Il faut donner l’adresse du serveur et de ses répertoires.

En résumé :
En HD

Pour créer un fichier M2T via Media Adobe Encoder


Choisir dans Format : MPEG2 Blu-ray 



Choisir dans Préconfiguration :  HDTV 1080i 25 - qualité supérieure.


Dans Audio choisir Dolby


Dans Multiplexeur garder TS


Pousser sur OK


Sauver la configuration ou la renommer



Dans « Nom de la sortie », choisir le répertoire ad hoc et donner un nom

             à ce fichier
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Les fichiers M2T ainsi créés peuvent être copiés sur une clé USB ou un disque dur externe et lus sur un téléviseur ou projetés sur un écran via un lecteur Western Digital.
Les fichiers M2T peuvent aussi être gravés sur des Blu-ray pour garder la qualité Haute Définition.
Via Nerovision, ces mêmes fichiers peuvent être gravés sur des DVD, mais dans ce cas la qualité devient SD soit 720 x 576.
